
Ausführung mit Augenschraube 6, 8 oder 10
Bezeichnung 6, 8 oder 10:

Ausführung mit Gabelkopf GK8x16
Bezeichnung GK8x16:

Ausführung mit Gabelkopf GK8x32
Bezeichnung GK8x32:

Ausführung mit Gabelkopf GK10x20
Bezeichnung GK10x20:

Ausführung mit Gabelkopf GK10x40
Bezeichnung GK10x40:



Standardausführung:
Ausführung für seitlichen Kabelabgang
Ausführung D:

Untere Aufhängung mit Bohrung Ø6.1
Ausführung U Ø6.1:

Untere Aufhängung mit Gewinde M8
Ausführung U M8:

Untere Aufhängung mit Bohrung Ø10.2
Ausführung U Ø10.2:

Fensteraufhängung
Ausführung UF Ø8.2:

Standardausführung

Option KS

Option KM

Option KS
Option KM

Standardausführung

Option KS
Option KM

Standardausführung

Option KS
Option KM

Option KS
Option KM



Ausführung mit Augenschraube 6, 8 oder 10
Bezeichnung 6, 8 oder 10:

Ausführung mit Gabelkopf GK8x16
Bezeichnung GK8x16:

Ausführung mit Gabelkopf GK8x32
Bezeichnung GK8x32:

Ausführung mit Gabelkopf GK10x20
Bezeichnung GK10x20:

Ausführung mit Gabelkopf GK10x40
Bezeichnung GK10x40:



Standardausführung:

Untere Aufhängung mit Bohrung Ø6.1
Ausführung U Ø6.1:

Untere Aufhängung mit Gewinde M8
Ausführung U M8:

Untere Aufhängung mit Bohrung Ø10.2
Ausführung U Ø10.2:

Fensteraufhängung
Ausführung UF Ø8.2:


	Gxxx_dat 10
	Gxxx_dat 11
	Gxxx_dat 5
	Gxxx_dat 6



