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Ressort à gaz  GDF  
 
 Ressort à gaz équipé d’une articulation angulaire et comportant un œilleton prévu p.e. pour 

l’ouverture automatique de fenêtres sur façades latérales 
 Ouverture automatique après déverrouillage par un verrou de fenêtre (EFR ou PFR, voir chapi-

tre verrouillages) 
 Charge statique max.: 1.000N 
 Plage de température ambiante: de -30 à +80°C 
 Accessoire nécessaire par ressort à gaz: 1 console de montage MK GDF, 1 console de fenêtre 

MK F-1 
 Les dimensions et poids admissibles des fenêtres restent limités en fonction de la position des 

charnières et de l’implantation des armatures. 
La qualité irréprochable de la fonction doit être vérifiée empiriquement 
 
 

 GDF 300-100: ressort à gaz avec 300mm de course, force de poussée de 100N. 
Cote d’installation (écartement compris entre l’articulation angulaire et l’œilleton) de 414mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK GDF1: console de montage pour ressort à gaz destinée à la réception de 
l’œilleton d’articulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK F-1: console de fenêtre (pas d’axe nécessaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versions spéciales sur demande 




